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Predúprava 
podkladu: 

Dôkladne odhrdzujte a odmasťujte striekané povrchy. Povrch musí byť suchý, zbavený 
prachu a mastnoty. Všetky látky, ktoré zhoršujú priľnavosť k povrchu, musia byť 
odstránené.

Aplikácia: Pred každým nástrekom nádobu silno pretrepávajte asi 30 sekúnd. Striekajte zo vzdialenosti 
25 - 30 cm krížovým spôsobom. Pri viacerých vrstvách nechajte 1-2 minúty schnúť.

Čas schnutia: ca.10 Min 
ca. 60 Min 

prašná suchosť:  
na dotyk: 
plne suché: ca. 1 deň

Výdatnosť: ca. 1m² 

Balenie: 400ml Spray (12 x 400ml v kartóne) 

Skladovateľnosť: 12 mesiacov v suchých a chladných miestnostiach 

Bod vzplanutia: vysoko horľavý, chráňte pred slnečným žiarením a nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. 

Info: Len na komerčné použitie! 

Stav: jún 2020
Musia sa dodržiavať predpisy vyhlášky o nebezpečných látkach. Nariadenie o nebezpečných látkach: Vyžaduje sa označenie. Informácie o 
tom, ako zaobchádzať s produktom a jeho špecifické údaje o látke, si vyžiadajte v karte bezpečnostných údajov ES.

 je tekutý hliníkový sprej na použitie na ráfiky automobilov, 
výfukové systémy, hliníkové komponenty, pozinkované povrchy, klimatizácie, 
chladiace a ventilačné systémy, karosérie vozidiel, tepelne namáhané 
zariadenia a kryty. Na optické zlepšenie zinku a povlakov zinkového prachu atď. 

 Ochrana proti korózií pre 
všetky kovové povrchy

 Odolný do 400°C
 Elektricky vodivé a 

bodovo zvárateľné

 Kyselinovo a alkalicky 
rezistentný

 Strieborná, kovovo reflexná
 Obsahuje rozpúšťadlá




